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CARLA - FÖRDELAR:

Lågt pris på projektförverkligandet,

Tidsbesparande - enkel montering med skruv,

Hög kvalitet - resistent mot yttre faktorer,

Stegens säkerhet och stabilitet,

Kort leveranstid, 

Innovativt TLC 
-monteringssystem
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Carla är en av TLC -gruppens produkter från den nyutvecklade grenen av modulära trappor. Huvudsy-

ftet med CARLA trappsystem är kommunikation mellan våningar i en byggnad och nivåer i industriella 

strukturer. Trappan är lätt att montera och har en mycket solid struktur. Enkelheten i monteringen påverkas 

av konstruktionens modularitet och användningen av ett intuitivt system för trappor, räcken och pelare. 

Det är en innovativ lösning som skiljer sig från vanligtvis erbjudna industritrappor tillverkade av TLC. Carla 

gör det möjligt att hoppa över den tidskrävande och tidskrävande processen att förbereda individuell 

teknisk dokumentation för skräddarsydda. 

Trappor med 
eller moturs

Trappradie  
900, 1000, 1100 mm

Säkerhetsräcke Höjd varierar
320 - 6000 mm

H

GENERELL INFORMATION

Möjligheter till plattformsinstallation: framför (varianterna  L1 ,  L2 ,  L3 ), på vänster eller höger 

sida av plattform (variant   P  ), eller utan plattform (variant BP ).
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MONTERINGSVARIANTER

Utformningen av det modulära trappsystemet CARLA inkluderar följande monteringsalternativ: 

L1     L2     

Möjlighet att montera ytterligare en 
extra innerhandledare och en bur 
med dörr

CARLA

Möjlighet att montera ett gallerhölje 
till var och en av varianterna

BP P

Det är möjligt att montera var 
och en av varianterna: medurs 
eller moturs. Trappans riktning 
bestäms genom att utgå från 

det första steget.

3kN/m2

Max load
3kN/m2 

Tillverkad enligt
EN ISO 14122-3 

standard*

EN ISO 
14122-3

Varmförzinkat

HDG

Material: 
Ståål S355 

MC / S235 JR

*Gäller trappor upp till 4m höjd

785 792 1800 1108

885 892 2000 1208

985 992 2200 1308
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Tabellen överensstämmer med varianterna

 L1  ,  L2  , L3  , BP

Tabellen överensstämmer med

 varianterna    P

S

900 mm

+260 +520

RADIE

900

1000

1100

RADIE

900
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1100

Alla dimensioner i mm.
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http://www.tlc.eu
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Antal 
höjder

Antal 
steg

H
min-max (mm)

R900 R1000 R1100

2 1 320-400 23,23° 21,3° 19,5°

3 2 480-600 46,5° 42,6° 39°

4 3 640-800 69,7° 63,9° 58,5°

5 4 800-1000 92,9° 85,2° 78°

6 5 960-1200 116,1° 106,4° 97,5°

7 6 1120-1400 139,4° 127,7° 117°

8 7 1280-1600 162,6° 149° 136,5°

9 8 1440-1800 185,8° 170,3° 156°

10 9 1600-2000 209,1° 191,6° 175,5°

11 10 1760-2200 232,3° 212,9° 195°

12 11 1920-2400 255,5° 234,2° 214,5°

13 12 2080-2600 278,8° 255,5° 234°

14 13 2240-2800 302° 276,8° 253,5°

15 14 2400-3000 325,2° 298,1° 273°

16 15 2560-3200 348,4° 319,3° 292,5°

17 16 2720-3400 371,7° 340,6° 312°

18 17 2880-3600 394,9° 361,9° 331,5°

19 18 3040-3800 418,1° 383,2° 351°

20 19 3200-4000 441,4° 404,5° 370,5°

21 20 3360-4200 464,6° 425,8° 390°

22 21 3520-4400 487,8° 447,1° 409,5°

23 22 3680-4600 511,1° 468,4° 429°

24 23 3840-4800 534,3° 489,7° 448,5°

25 24 4000-5000 557,5° 511° 468°

26 25 4160-5200 580,7° 532,2° 487,5°

27 26 4320-5400 604° 553,5° 507°

28 27 4480-5600 627,2° 574,8° 526,5°

29 28 4640-5800 650,4° 596,1° 546°

30 29 4800-6000 673,7° 617,4° 565,5°

31 30 4960-6000 696,9° 638,7° 585°

32 31 5120-6000 720,1° 660° 604,5°

33 32 5280-6000 743,4° 681,3° 624°

34 33 5440-6000 766,6° 702,6° 643,5°

35 34 5600-6000 789,8° 723,9° 663°

36 35 5760-6000 813,1° 745,1° 682,5°

37 36 5920-6000 836,3° 766,4° 702°

Tabellen nedan visar trappans höjd.

VAL AV HÖJD OCH ANTAL STEG
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A        - Plattform - övre

X°

x°

B         - Startsteg - lägre

B

grader

-  Vinkel

- Konturen av trappan

A
START

Bestämning av platsen för det första steget 
längst ner:

1) Från höjden [H] reglerar det erforderli-
ga antalet steg.

2) Välj trappans radie [R].

3) Läs gradvärdet [x°].

4) Rita som visas i diagrammet, med 
början från den övre landningen [A].

R
(900, 1000 1100)

- Trappradie

Exempel: 

Högersvängd, R1100, 

9 steghöjder, 8 steg, x=156°, H=1800 mm

R1100
 

156°

CARLA - NYCKELFUNKTIONER, TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Belastning räcke – 0.5 kN/m,

Möjlighet att förlänga plattformen med ytterligare systemelement 260 mm eller 520 mm,

Möjlighet att montera ytterligare en extra innerhandledare och en bur med dörr,

Steghöjder i intervallet mellan 160 mm til 200 mm. 
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Tillgängliga stegfyllningar:

A ( 1 : 2 )
C ( 1 :2 )
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Bur med pressvetsad
 gallerdurk

 
Pressvetsad 

gallerdurk

 
Perforerad lättdurk

CARLA

T-Bultar

Modulräcke
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TYSKLANDSTORBRITANNIENSVERIGEPOLEN

+49 5147 709 00 72

GRUPP

TLC - TILLVERKARE AV STÅLTRAPPOR OCH STÅLPLATFORMAR FÖR INDUSTRI OCH BYGGSEKTORN     

     TLC RENTAL - MOBILSKYDDSSYSTEM FÖR BYGGPLATSER

            NORDWELD TBS - INNOVATIVT TANKBYGGNINGSSYSTEM


